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3048

Oval enkelcylinder.

Anpassad for nordisk lashusstandard.
Intygad av SBSC AB*. Kan inga i
Godkand lasenhet enligt SS3522.

Vid utomhusmontage ska véaderskydd
anvandas (se sid 6:18).

Tekniska koncept

Kaba experT.

Ytbehandling

Levereras som standard férkromad
men kan aven fas i méassing, brunoxid
eller mattférkromad.

Behor

Befintliga eller standardbehdr.

44,95
41,65

3048V

Oval enkelcylinder med vaderskydd.
Fér utomhusmontage. Anpassad for
nordisk lashusstandard.

Intygad av SBSC AB*. Kan ingd i
Godkand lasenhet enligt SS3522.
Tekniska koncept

Kaba experT.

Ytbehandling

Levereras som standard férkromad
men kan aven fas i méssing, brunoxid
eller mattférkromad.

Behér

Befintliga eller standardbehdr.
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* Svensk Brand & Sékerhetscertifiering AB

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Kaba elolegic

3082

Rund enkelcylinder.

Anpassad for nordisk lashusstandard.
Intygad av SBSC AB*. Kan ingd i
Godkand lasenhet enligt SS3522.

Vid utomhusmontage ska véaderskydd
anvéndas (se sid 6:18).

Tekniska koncept

Kaba experT.

Ytbehandling

Levereras som standard férkromad
men kan aven fas i massing, brunoxid
eller mattférkromad.

Behér

Befintliga eller standardbehor.

3082V

Rund enkelcylinder med vaderskydd.
Foér utomhusmontage.

Intygad av SBSC AB*. Kan inga i
Godkénd lasenhet enligt SS3522.
Tekniska koncept

Kaba experT.

Ytbehandling

Levereras som standard férkromad
men kan aven fas i massing, brunoxid
eller mattférkromad.

Behér

Befintliga eller standardbehor.

* Svensk Brand & Sékerhetscertifiering AB

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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4020

Europacylinder, dubbel. Anpassad fér
europeisk lashusstandard.

Den mekaniska delen - Kaba experT-
cylindern - &r deklarerad enligt
SS-EN 1303*. Finns &ven som enkel-
cylinder (4000) och enkelcylinder med
vred (4005).

Mattskissen visar standardlangd.

Kan aven fas férlangd i 5mm intervall
pa bada sidor.

Tekniska koncept

Kaba experT.

Ytbehandling

Levereras som standard férkromad
men kan aven fas i méassing, brunoxid
eller mattférkromad.

Behér

Befintliga eller standardbehdr.

* Europanorm accepterad som svensk standard

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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4048 Compact

Oval enkelcylinder med vred.
Anpassad for nordisk ldshusstandard.
Levereras komplett med e-centra
anpassat fér montage i vredet.

Vid utomhusmontage ska vaderskydd
anvéndas (se sid 6:18).

4048 Compact finns i tva versioner:

- T-Line tidstyrd behorighet

- U-Line mobila funktioner och
tidstyrd behérighet

(fér mer info ang. e-centra se sid 6:20).

Tekniska koncept
Kaba experT.
Ytbehandling
Levereras som standard

mattférkromad.
Behér
Invéandig cylinderring for vredet ingar. 82 260
For utsidan anvénds befintliga eller 44,95
standardbehér. 41,65 22,9 20
~— ] = 0
- A=A
2 O —— O\ 2o mp°
PR
— —
Tekniska specifikation A lL—

Stromforsérjning

1 st CR2, 3V Litium batteri.

(ingér vid leverans)

IP-klassning

IP40

Temperaturomrade

Insida: 0°C - +70°C.

Utsida: -25°C - +70°C.
Luftfuktighet

0 - 95%rH, kondensation ej tillten.
Minneskapacitet

Totalt 2.400* media per e-center
Programmeringsnyckel A: 1 st
Programmeringsnyckel B: 1 - 200 st
Anvandarnyckel: 2.400 st

A-matt = 8,5mm - 13,5mm

*U-Line totalt 2.200 media per e-center

Tidzoner: 16 st
Speciella dagar: 32 st
Semesterperiod: 10 st
Logg: 1.024 st

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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20064

Fasadnyckeltub f6r vdggmontage.
Den mekaniska delen - Kaba experT-
cylindern - &r deklarerad enligt
SS-EN 1303*. Tuben levereras kom-
plett med e-centra.

Finns i tre versioner:

- N-Line behdrighet utan tidstyrning

- T-Line tidstyrd behérighet

- U-Line Mobila funktioner och tid
styrd behdrighet

(fér mer info ang. e-centra se sid 6:20

och 6:21).

Fastséttning med genomgéaende bult
(M8/M10) eller expander.

Tuben anvands som férvaringsplats
for servicenycklar fér personal fran
bl.a Energiverk, Televerk etc.
Tekniska koncept

Kaba experT.

Ytbehandling

Tubrér av 6mm galvaniserat stal.
Cylinderhus i elférzinkat stal.

260

270
257,6

210

100

21,5

2 57

* Europanorm accepterad som svensk standard

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Vaderskydd

For ovala och runda Kaba- och Gege 60 B
elolegic-cylindrar. Passar &ven meka- 20 | 20
niska lascylindrar. @ !
Material \r © @ | |3 l[
Féaste i rostfritt stal. Skydd i mjukt, 0

_—

24
24,2 x2

temperaturokénslig transparent
PVC-plast.

90
80
—~
240
\
\

30
’

15 || A

Art. nr. A-méatt B-matt
1901500 15 20
1901502 33 38
Vaderskydd 1901510
Fér montage av ovala Kaba- och 32
Gege elolegic-cylindrar p& smal-profil- 10/ 185
l&s. Passar aven mekaniska lascylin- © ©
drar. ©. ‘ < ﬂ‘
Material NG
Faste i rostfritt stal. Skydd i mjukt, )| ‘ '
temperaturokénslig transparent ; i \
PVC-plast. Underlaggsskylt i glasblés- © R
trat, elpolerat rostfritt stal. '\ i I
|
| J
| 8
[ N
e
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[
)
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KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Underlaggsskylt 1950950

F6r montage av ovala Kaba- och Gege elole- _—
gic-cylindrar pa smalprofillas.

Passar dven mekaniska lascylindrar. ( (
Material

Glasblastrat, elpolerat rostfritt stal.

N

\

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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E-centra

Styr den elektroniska delen av
elolegic-cylindern och bearbetar den
information som sénds fran nyckeln
via cylindern. Om e-centrat godkanner
nyckeln, sdnds en signal som frigdr
sparrmekanismen i cylindern.

Elektroniken drivs med 2 st litiumbat-
terier typ L91 R6(AA) 1,5V eller
extern spanning. Nar batteriernas
kapacitet sjunkit till en viss niva
varnar e-centrat med 2 signaler att
det &r dags att byta batterier. Antalet
varningssignaler ékar allteftersom
batterikapaciteten sjunker. Byts inte
batterierna ut trots varningssignalerna
forblir cylindern i 1ast 1age och kan da
bara éppnas med batterinédnyckel.

Kaba elolegic e-center finns i tre versioner:
For information angdende nedanstaende funktioner se manualen f6r Kaba elo manager.

N-Line T-Line U-Line
- Virtuell Master - Tidzoner (16 st) - Samtliga T-Line-funktioner
- Auto export - Dagéppet-funktion - Tidsbegransad grupp-
- Status information fran - Logg behdrighet
e-centrat - Mobil funktion (ersétta) - Tidsbegrénsat bes6ksmedia
- Virtuell Master - TwinTime
- Auto export - Sparrlista
- Status information fran - Mobil funktion (ersétta,
e-centrat kopiera, ta bort)
- Logg pa media

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Tekniska specifikation

L
©)

Strémférsérjning
2 st L91 R6(AA) 1,5V Litium batterier I
alt. extern spénning via relakort.
Material

Svart ABS plast.
Temperaturomrade

-25°C - +70°C. L
Luftfuktighet \
0 - 95%rH, kondensation e;j tillaten.
Minneskapacitet

Totalt 2.400* media per e-center
Programmeringsnyckel A: 1 st
Programmeringsnyckel B: 1 - 200 st
Anvéndarnyckel: 2.400 st

5
=

*U-Line totalt 2.200 media per e-center

Tidzoner**: 16 st
Speciella dagar**: 32 st
Semesterperiod**: 10 st
Logg**: 1.024 st

**Gaéller endast T-Line och U-Line

230
178

L __

D

Ll
|

17

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Spanningsomvandlare
Kopplas till lAmplig sp&dnningskélla
och omvandlar till 4,5V DC som &r
e-centrats drivspanning.

73
65
81

Tekniska specifikation

Inspéanning

10 - 18V AC/ofiltrerad DC. Alternativt
10 - 30V filtrerad DC.

Utspénning

4,5V filtrerad och stabiliserad DC.
Utstrém

Max. 500mA.

Kablage fér inkommande spénning
0,5m 2x0,5mm?2 med skalade och
fértennade kabelanslutningar.
Kablage for utgdende spéanning

5m 2x0,25mm?2 med 2-polig kontakt for
e-centrat.

Kapsling

Plast med ingjuten elektronik.
Temperaturomrade

-40°C - +85°C.

I_n@l_l
38

Extern

stromforsorjning
Stromférsdrining fér Kaba elolegic
e-centra.

Tekniska specifikation

Néatspénning

230V AC, 50Hz, 6mA.

Utspéanning

4,5V DC, 350mA.

Kabel

5m med 2-polig kontakt fér e-centrat.

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Montagemodul 901150

For utanpaliggande montage av Kaba
elolegic e-center.

Monteras pa dorrbladet.
Ytbehandling

Levereras som standard i vit pulver-
lack.

Montagemodul 901155

For utanpaliggande montage av Kaba
elolegic e-center.

Monteras pa dérrbladet integrerat i
behoret.

Ytbehandling

Levereras som standard i vit pulver-
lack.

N
258

~
KARA

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Programmeringsenhet
1364ELC

Anvéands for att administrera systemet,
t.ex. lagga till/ta bort media, ladda ner
logg-uppgifter och lasa av media. Till-
sammans med programvaran Kaba elo
manager far man en rationell hantering
och mdjlighet till tidsstyrning. Program-
meringsenheten ansluts till datorn via
USB. Den kan aven anvandas enskilt
for att administrera Kaba elolegic-sys-
tem utan programvaran, men flexibilite-
ten blir d& begrénsad och tidzoner kan
inte skapas.

- Kaba elolegic (best. nr 901104)

inkl. adapternyckel fér programmering Kaba 1364ELC
av Kaba elolegic cylindrar. Programmeringsenhet

- Gege elolegic (best. nr. 1800055) (best. nr 901104) -
inkl. adapternyckel fér programmering i

av Gege elolegic cylindrar.

Levereras komplett med:

- Minneskort

- Korthallare

- Programmeringskabel for cylinder

inkl. adapternyckel Gege 1364ELC
- Programmeringskabel for lasare Programmeringsenhet
- Programmeringsstift c-lever (best. nr. 1800055)
- USB kabel

- 4 st 1,5V Alkaline AAA LRO3

47

Teknisk specifikation
Storlek

80x125x47

Stromforsorjning

4 st 1,5V Alkaline AAA LRO3 batterier.
Alternativt via USB.

Kapsling

1P20

Temperaturomrade

0°C - +50°C

Luftfuktighet

0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.
Minneskapacitet

A
ca. 500 dorrdata per minneskort. L 5 ¢ 200 J

80
N qfo
o0
A o
X
& o
70

Obegransat antal minneskort kan
anvandas.

125

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Kaba elo manager

For en flexibel och smidig hantering
anvands programvaran Kaba elo ma-
nager tillsammans med Kaba elolegic
programmeringsenhet.

En person (media) kan ges tidsstyrd
behdrighet. Ett existerande person-
register kan importeras - detta spar tid
och pengar. Utldmnade/ aterlamnade
och borttappade nycklar kan enkelt
dokumenteras med hjélp av kvittens-
funktionen.

I loggmenyn kan handelser i en dorr
enkelt och 6verskadligt analyseras.
Loggfilen kan vid behov exporteras.

Behdrighet kan snabbt och enkelt
tilldelas en person(media) med hjélp av
kryssbilden i lasschema-menyn.

Licenser

1373-1 (200)

totalt 200 nycklar/cylindrar.
Endast en anvandare per licens.

1373-2 (Obegréansad)
obegransat antal nycklar/cylindrar.
Endast en anvandare per licens.

1373-4 (Demo)
Demo. Totalt 10 nycklar/cylindrar.
Endast en anvandare per licens.

Systemkrav PC (min.)

Operativsystem:  Windows® Vista
Windows® 2000
Windows® XP Home
Windows® XP Professional

Processor: Pentium® 11l 800 Mhz
Minne: 256MB RAM (1GB rekommenderat)
Harddisk: min. 700MB ledigt harddiskutrymme.
Skarmuppldsning: 1.024x768 True color
Interface: COM- eller USB-port

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Batterinédnyckel

Om batterierna ej byts ut i e-centrat
trots upprepade varningssignaler eller
om e-centrat blir spanningsldst pa an-
nat satt, maste nddnyckeln anvéndas.
Noédnyckeln innehaller ett 9V batteri
och kan éppna den elektroniska sparr-
mekanismen i cylindern. For att kunna
Oppna cylindern med nédnyckeln
krévs att en behorig anvéandarnyckel
placeras i denna - detta for att sdker-
stélla att ingen obehdrig ges tilltréade.

Efter att cylindern dppnats med néd-
nyckeln férblir den elektroniska sparr-
mekanismen i cylindern i 6ppet lage till
dess att batterierna i e-centrat byts ut.
Detta betyder att alla nycklar med réatt
mekanisk kod fungerar i cylindern -
aven de som kvittats bort elektroniskt.
Av den anledningen &r det av yttersta
vikt att batterierna i e-centrat byts ut
direkt efter det att nddnyckeln anvéants.

Vid batteribyte maste de nya batte-
rierna monteras inom 60 sekunder.
| annat fall kan tidsinstaliningar ga
férlorade.

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Beroringsfria lasare
Kaba elolegic beréringsfria 1asare ar
offline 1asare for legicmedia. Lasarna
innehaller antenn och e-centra och
finns i olika varianter for att tdcka de
flesta behov. Antennen laser av legic-
mediat och e-centrat (som &r lasarens
styrenhet) behandlar alla data sdsom
behdrighet, tidzoner etc.

Kompakt montage

| kompaktutférande &r antenn och
e-centra integrerade. Kontakt for pro-
grammering och trimpot for instéllning
av Oppethallartid sitter placerade
under tacklocket pa lasarfronten.

Delat montage

Antennen placeras pa valfri plats t.ex.
infalld i vdgg, monterad i stolpe etc.
E-centrat kan sedan placeras i ett
skyddat omrade upp till 30 meter

fran antennen. For anslutning mellan
antenn och e-centra anvands koaxial-
kabel.

Ovrigt

Lasarna finns i tre versioner:

- N-Line behdrighet utan tidstyrning

- T-Line tidstyrd behdrighet

- U-Line mobila funktioner och
tidstyrd behdrighet

(fér mer info ang. e-centra funktioner

se sid 6:20).

Lasarna finns ocksa for infallt eller
utanpaliggande montage samt for in-
omhus- (IP40) eller utomhusmontage
(IP55).

Till de infallda l&sarna for delat utom-
husmontage finns &ven ett vader-/sa-
botageskydd i makrolon.

Skyddet fasts lampligen med envégs-
skruv. Lasaren (antennen) kan &ven
fallas in dolt i vdggen bakom t.ex.
kakel eller betong. Observera att detta
géaller enbart delat montage.

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Programmering

Lasarna kan programmeras pa féljande satt:

- Med programmeringskort-/nycklar
Lampligt i system med enstaka lasare och fa anvéndare, ej for storre system.

- Med programmeringsenhet
Behdrighet skapas i programmeringsenheten och fors sen dver till 1asaren.
Detta mojliggdr bortkvittning av enstaka nycklar, hAmtning av logg etc.

- Med programmeringsenhet och programvaran Kaba elo manager

Det mest flexibla och anvandarvéanligaste sattet fér programmering och admi-
nistrering av ett Kaba elolegic-system. Konfigurationen for lasaren, dvs
behdorighet, tidzoner etc. gbrs i programvaran for att sedan exporteras via pro-
grammeringsenheten till lAsaren. Programvaran ger ocksa moéjlighet till tidsstyr-
ning, mobila funktioner, backup samt battre systemdverblick m.m.

Teknisk specifikation

Dimensioner

Lasare: Se respektive lasare.

E-centra: 53x90x58,5mm (sid 6:34)

Spénning

12-24V DC

12-24V AC

Stréomférbrukning

Kompakt: max 1.2VA/W

Delat montage: max 2.0VA/W

Utgangar

En relautgang. Max belastning 60W (2A <50V). Stéllbar dppethéllartid 0,5 - 80
sek.

Temperaturomrade

-25°C - +70°C. Luftfuktighet 0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.

Installation

Vid montering pa metall mdste urtaget vara minst @65mm. E-centrat fasts pa
DIN-skena 35mm (DIN50022), ta35. Max avstdnd mellan antenn och e-centra
ar 30 meter. Koaxialkabel RG174/U anvands mellan antenn och e-centra.
Minneskapacitet

Totalt 2.400* media per e-center

Programmeringsnyckel A/-kort A: 1 st

Programmeringsnyckel B/-kort B: 1 - 200 st

Anvandarnyckel/-kort: 2.400 st

*U-Line totalt 2.200 media per e-center

Tidzoner**: 16 st
Speciella dagar**: 32 st
Semesterperiod™™: 10 st
Logg™: 1.024 st

**Gaéller endast T-Line och U-Line
KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Lasare N421
Kompakt infélld, N-Line V3.
Fér inomhusmontage (IP40).

Lasare T421
Kompakt infélld, T-Line V3.
Fér inomhusmontage (IP40).

Lasare U421
Kompakt infélld, U-Line V3.
Fér inomhusmontage (IP40).

Lasare N422

Kompakt utanpaliggande, N-Line V3.

Foér inomhusmontage (IP40).

Lasare T422

Kompakt utanpaliggande, T-Line V3.
Foér inomhusmontage (IP40).

Lasare U422

Kompakt utanpaliggande, U-Line V3.

Foér inomhusmontage (IP40).

Teknisk specifikation

Spénning

12 -24V DC

12 - 24V AC
Stréomférbrukning
max 1.2VA/W
Temperaturomrade
-25°C - +70°C.

Luftfuktighet 0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.

KARA

87

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Lasare N411

Delat montage infalld, N-Line V3.
Foér inomhusmontage (IP40).

Lasare T411

Delat montage infalld, T-Line V3.
Fo6r inomhusmontage (IP40).

Lasare U411

Delat montage infalld, U-Line V3.
Fo6r inomhusmontage (IP40).

Lasare N412

Delat montage utanpaliggande,
N-Line V3.

Foér inomhusmontage (IP40).

Lasare T412

Delat montage utanpaliggande,
T-Line V3.

Foér inomhusmontage (IP40).

Lasare U412

Delat montage utanpaliggande,
U-Line V3.

Foér inomhusmontage (IP40).

Teknisk specifikation

Spénning

12 -24V DC

12 - 24V AC
Stromférbrukning
max 2.0VA/W
Temperaturomrade
-25°C - +70°C.

Kabeltyp (delat montage)
Koax RG174/U (max 30 meter)

Mattuppgifter e-centra se sid 6:36.

87

Luftfuktighet 0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Lasare N423
Kompakt infélld, N-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

Lasare T423
Kompakt infélld, T-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

Lasare U423

Kompakt infélld, U-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

Lasare N424

Kompakt utanpaliggande, N-Line V3.

For utomhusmontage (IP55).

Lasare T424

Kompakt utanpaliggande, T-Line V3.
For utomhusmontage (IP55).

Lasare U424

87
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Kompakt utanpaliggande, U-Line V3.
For utomhusmontage (IP55).

Teknisk specifikation

Spéanning

12-24V DC

12-24V AC

Strémforbrukning

max 1.2VA/W

Temperaturomrade

-25°C - +70°C.

Luftfuktighet 0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Lasare N413

Delat montage utanpaliggande,
N-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

LasareT413

Delat montage utanpaliggande,
T-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

Lasare U413

Delat montage utanpaliggande,
U-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

D

87 20

Lasare N414

Delat montage utanpaliggande,
N-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

LasareT414

Delat montage utanpaliggande,
T-Line V3.
Foér utomhusmontage (IP55).

Lasare U414

Delat montage utanpaliggande,
U-Line V3.
For utomhusmontage (IP55).

O

87 63,5

Teknisk specifikation

Spéanning

12-24V DC

12 - 24V AC

Strémfoérbrukning

max 2.0VA/W

Temperaturomrade

-25°C - +70°C.

Luftfuktighet 0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.
Kabeltyp (delat montage)

Koax RG174/U (max 30 meter)

Mattuppgifter e-centra se sid 6:36.
KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Lasare N415

Delat montage utanpaliggande,
N-Line V3.
Fo6r inom- och utomhusmontage (IP54).

Lasare T415

Delat montage utanpaliggande,
T-Line V3.
Fo6r inom- och utomhusmontage (IP54).

Lasare U415

Delat montage utanpaliggande,
U-Line V3.
Fo6r inom- och utomhusmontage (IP54).

15 18,5 32

N
\V
e
K 48,5

Teknisk specifikation

Spénning

12-24V DC

12-24V AC

Stromférbrukning

max 2.0VA/W

Temperaturomrade

-25°C - +70°C.

Luftfuktighet 0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.
Kabeltyp (delat montage)

Koax RG174/U (max 30 meter)

Mattuppgifter e-centra se sid 6:36.
KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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E-centra

Ingar i Iasare for delat montage.
For information angaende e-centra
funktioner se sid 6:20.

Sabotage-/vaderskydd
For lasare N45 och T85. Tillverkat i
makrolon. Monteras lampligen med
envagsskruv.

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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c-lever
(fér modullas)

Dérrtryckesenhet med integrerad
lasare och e-centra. Anpassad for
ovalcylinder och modullas enligt nord-
isk lashusstandard. Nar ett behorigt
legic-media presenteras for lasaren
aktiveras trycket. Gron diodindikering
(pa antennen) och en signal bekréaftar
att mediat ar behdrigt. R6d diodindike-
ring och fyra signaler indikerar obehé-
rigt media.

Aktiveringstiden for trycket ar stallbar
mellan 2 - 10 sekunder.

Kaba elolegic c-lever monteras enkelt
pa standard modullds. Programmering
sker med hjalp av programmeringsen-
het 1364ELC (se sid 6:24) alt. 1364D
(se sid 6:25) som anslutes med hjélp
av en programmeringskabel till anten-
nens front. For en flexibel och smidig
administration anvands programvaran
Kaba elo manager (se sid 6:26).

-

Kaba elolegic c-lever f6r modullas finns i tva versioner:
For information angdende nedanstaende funktioner se manualen

fér Kaba elo manager.

T-Line
(art. nr 490612)

U-Line
(art. nr 490602)

- Tidzoner (16 st) - Samtliga T-Line-funktioner

- Dagéppet-funktion - Tidsbegransad grupp-

- Logg behdérighet

- Mobil funktion (ersatta) - Tidsbegrénsat beséksmedia

- Virtuell Master - TwinTime

- Auto export - Sparrlista

- Status information fran - Mobil funktion (erséatta,
e-centrat kopiera, ta bort)

- Logg pa media

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Tekniska specifikation

Strémfoérsérjning

2 st L91 R6(AA) 1,5V Litium batterier
(ingér vid leverans)

IP-Klassning

Utsida IP54 (om underlaggsskylt anvands)
Insida 1P40

Material

Behor: Rostfritt stal Antenn: Svart plast.
Temperaturomrade

Insida: 0°C - +50°C. Utsida: -25°C - +70°C.
Luftfuktighet

0 - 95%rH, kondensation e;j tillaten.
Minneskapacitet

Totalt 2.400* media per e-center (U-Line totalt 2.200)
Programmeringsnyckel A: 1 st
Programmeringsnyckel B: 1 - 200 st
Anvéndarnyckel: 2.400 st

Tidzoner**: 16 st
Speciella dagar**: 32 st

Semesterperiod**: 10 st
Logg**: 1.024 st /\

105

285.,6

91
1043

18,3 | 18,3

**Gaéller endast T-Line och U-Line

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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c-lever
(for smalprofillas) ﬁ

Dérrtryckesenhet med integrerad
lasare och e-centra. Anpassad for I
ovalcylinder och smalprofillas

enligt nordisk lashusstandard. Nar

ett behdrigt legic-media presenteras
for 1asaren aktiveras trycket. Grén
diodindikering (pa antennen) och en
signal bekréftar att mediat ar behorigt.
R&d diodindikering och fyra signaler
indikerar obehdrigt media. |
Aktiveringstiden for trycket ar stéllbar
mellan 2 - 10 sekunder.

|
i@@)

Kaba elolegic c-lever monteras enkelt

pa standard smalprofillas. Program- Q
mering sker med hjélp av program-
meringsenhet 1364ELC (se sid 6:24)
alt. 1364D (se sid 6:25) som anslutes
med hjalp av en programmeringska-
bel till antennens front. For en flexibel
och smidig administration anvands
programvaran Kaba elo manager (se
sid 6:26).

Kaba elolegic c-lever fér smalprofillas finns i tva versioner:
For information angaende nedanstaende funktioner se manualen
fér Kaba elo manager.

T-Line U-Line
(art. nr 490610) (art. nr 490600)

- Tidzoner (16 st) - Samtliga T-Line-funktioner
- Dagoppet-funktion - Tidsbegréansad grupp-
- Logg behorighet
- Mobil funktion (erséatta) - Tidsbegréansat beséksmedia
- Virtuell Master - TwinTime
- Auto export - Spérrlista
- Status information fran - Mobil funktion (erséatta,

e-centrat kopiera, ta bort)

- Logg pa media

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Tekniska specifikation

Strémforsorjning

2 st L91 R6(AA) 1,5V Litium batterier
(ingér vid leverans)

IP-Klassning

Utsida IP54 (om underlaggsskylt anvénds)
Insida 1P40

Material

Behor: Rostfritt stal Antenn: Svart plast.
Temperaturomrade

Insida: 0°C - +50°C. Utsida: -25°C - +70°C.
Luftfuktighet

0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.
Minneskapacitet

Totalt 2.400* media per e-center (U-Line totalt 2.200)
Programmeringsnyckel A: 1 st
Programmeringsnyckel B: 1 - 200 st
Anvéndarnyckel: 2.400 st

Tidzoner**: 16 st
Speciella dagar**: 32 st
Semesterperiod**: 10 st

Logg**: 1.024 st /\ -

27
M5

105

281,6

L/

91

(
]

18,3 18,3

**Galler endast T-Line och U-Line

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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c-lever

(fér innerdorrslas)

Dérrtryckesenhet med integrerad
lasare och e-centra. Anpassad for
ovalcylinder och innerdérrslas

enligt nordisk lashusstandard. Nar
ett behorigt legic-media presenteras
for lasaren aktiveras trycket. Gron
diodindikering (p& antennen) och en

signal bekréftar att mediat &r behérigt.

R&d diodindikering och fyra signaler
indikerar obehérigt media.
Aktiveringstiden for trycket ar stallbar
mellan 2 - 10 sekunder.

Kaba elolegic c-lever monteras enkelt
pa standard innerddrrslas. Program-
mering sker med hjalp av program-
meringsenhet 1364ELC (se sid 6:24)
alt. 1364D (se sid 6:25) som anslutes
med hjélp av en programmeringska-
bel till antennens front. Fér en flexibel
och smidig administration anvands
programvaran Kaba elo manager (se
sid 6:26).

]
<
\\\
] D —
bl

Kaba elolegic c-lever fér innerdorrslas finns i tva versioner:
For information angaende nedanstaende funktioner se manualen

fér Kaba elo manager.

T-Line
(art. nr 490670)

U-Line
(art. nr 490660)

- Tidzoner (16 st) - Samtliga T-Line-funktioner

- Dagéppet-funktion - Tidsbegransad grupp-

- Logg behdrighet

- Mobil funktion (ersétta) - Tidsbegréansat besdksmedia

- Virtuell Master - TwinTime

- Auto export - Sparrlista

- Status information fran - Mobil funktion (ersétta,
e-centrat kopiera, ta bort)

- Logg pa media

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Tekniska specifikation

Stromférsérjning

2 st L91 R6(AA) 1,5V Litium batterier
(ingar vid leverans)

IP-Klassning

Utsida IP54 (om underlaggsskylt anvands)
Insida IP40

Material

Behor: Rostfritt stal Antenn: Svart plast.
Temperaturomrade

Insida: 0°C - +50°C. Utsida: -25°C - +70°C.
Luftfuktighet

0 - 95%rH, kondensation ej tillaten.
Minneskapacitet

Totalt 2.400* media per e-center (U-Line totalt 2.200)
Programmeringsnyckel A: 1 st
Programmeringsnyckel B: 1 - 200 st
Anvéandarnyckel: 2.400 st

Tidzoner**: 16 st
Speciella dagar**: 32 st 54

Semesterperiod**: 10 st N
Logg**: 1.024 st /\ %H

69
253
285,6
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104,3

18,3 18,3

**Galler endast T-Line och U-Line

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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2100ELC

Elektromekaniskt skaplas med inte-
grerat U-Line e-centra (fér funktioner
se sid 6:20). Anpassat for vanliga ty-
per av skap. Kan monteras pa héger-
och vansterhangda tra- och staldérrar
med dérrtjocklek 13 - 19mm. Lasning/
upplasning sker genom att man med
ett behorigt legic-media trycker in
knappen.

Programmering sker med hjélp av
programmeringsenhet 1364ELC (se
sid 6:24) alt. 1364D (se sid 6:25) som
anslutes med hjélp av en programme-
ringskabel till skaplaset.

Tekniska specifikation

Strémfoérsérjning

4 st L91 R6(AA) 1,5V Litium batterier.
Extren stromférsérjning inte méjlig.
Material

Lashus, knapp: Antarcitgrd plast
Lasregel: Rostfritt stal

IP-klassning

Insida: IP44

Temperaturomrade

Insida: 0... +70°C.

Luftfuktighet

10... 90%rH, kondensation ej tillaten.
Klimat

Far inte anvandas i korrosiva miljéer
(klorin, ammoniak).
Minneskapacitet

Totalt 2.200 media per e-center
Programmeringsnyckel A: 1 st
Programmeringsnyckel B: 1 - 200 st
Anvéndarnyckel: 2.200 st

Tidzoner: 16 st
Speciella dagar: 32 st
Semesterperiod: 10 st
Logg: 1.024 st

KARA
Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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Media

| Kaba elolegic anvands det beréringsfria Legic-chipet som media. Varje Legic-chip har en unik kod. Det finns mer &n 4
miljarder olika koder tillgéngliga. Chipet kan l&aggas in i olika typer av mediab&rare t.ex. nycklar, kort, nyckelbrickor.

Programmeringsnyckel A (Guld)

Kravs vid uppstart och férandringar i o
systemet. Endast en A-nyckel levere- Q '/
ras per system. A-nyckeln &r systema- [

garens garanti for att ingen obehérig =
kan manipulera systemet. e
Fungerar ej mekaniskt utan &r endast
till fér programmering.

Programmeringsnyckel B (Silver) : ——
Anvands for att fa en enkel och e
flexibel hantering av systemet. Upp till 3
200 st B-nycklar kan laggas under en

A-nyckel(system).
Fungerar ej mekaniskt utan &r endast
till fér programmering. o

Anvandarnyckel (Bla)
Upp till 2.400 st nycklar kan program-
meras in i ett e-centra.

Programmerings-/anvandarkort
Anvands som mediabérare i system
med Legic-lasare. Givetvis kan &ven
nycklar anvdndas som mediabérare i
system med Legic-lasare.

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info.se @ kaba.com, www.kaba.se
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