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STEP 120

— Kraftfull prestanda, hég driftsakerhet

STEP 120 ar ett eltryckeslas som ingar i STEP 100-serien.
Konstruktionen ar utvecklat fér daglasning och framtagen med
STEPs héga kvalitetskrav och fina materialval, vilket sékerstéller
en kraftfull prestanda med hog driftsdkerhet. Laset har flera
flexibla egenskaper och kan anvandas i dérrmiljéer med bade

brand- och utrymningskrav.

Rejal konstruktion med hég flexibilitet

STEP 120 har en klassisk kolvplacering och kan fas med eller utan split funktion.
Valjer du en av produkterna med split funktion kan du lata valfri sida av laset ske
med mekanisk utpassering.

Utrymning och hog hallbarhet sékerstalls genom att den mekaniskt styrda sidan
har en rejal fastsattning dar split funktionen sakras av rostfria och hardade detaljer.

STEP 120 har flera valbara funktioner, som dérrhangning, rattvand/omvand
funktion samt val av mekaniskt inkopplad sida. Laset ar utvecklat for en enkel
driftsattning dar installningen av de valbara funktionerna sker lattatkomligt och
smidigt fran lashusets utsida.

Inbyggda mikrobrytare indikerar stangt och forreglat lage samt tryckes-
manovrering, for inkoppling till passersystem.

Uppfyller bade utrymnings- och brandkrav

Med STEP nédutrymningsbehor och STEP 120 eltryckeslas kan du sékerstalla 515‘
utrymningskraven enligt SS-EN 179. All passage fran insidan kan da ske med
samma trycke. Brandgodkénd upp till brandteknisk klass E/EI 120. 1 ZO

Né&r det maste fungera. 100-SERIES



Tekniska data

Brandgodkand upp till E/EI 120

Strdmférbrukning i rattvdnd och omvénd funktion*
24V DC+15%-10 % 12VDC+15%-10%
Max 60 mA Max 120 mA

* Stromférbrukning O mA i vila (rattvénd = Iast, omvand = olast)

Art.nr Bendmning

ST120 Eltryckeslas 24 V DC, klassisk kolvplacering, split funktion.
ST120-12 Eltryckeslas 12 V DC, klassisk kolvplacering, split funktion.

ST122 Eltryckeslas 24 V DC, klassisk kolvplacering.

ST122-12 Eltryckeslas 12 V DC, klassisk kolvplacering.

Art.nr Bendmning

ST120 KPL Komplett set*. Inklusive ST120, kabeléverféring och 10 m kabel.
ST120-12 KPL Komplett set*. Inklusive ST120-12, kabeloverféring och 10 m kabel.
ST122 KPL Komplett set*. Inklusive ST122, kabeléverforing och 10 m kabel.

ST122-12 KPL Komplett set*. Inklusive ST122-12, kabeléverforing och 10 m kabel.

* Kommer att borja levereras under tredje kvartalet 2019.

Art.nr Benamning

ST1087 Skruv- och kontaktkit fér STEP 120
ST1088-40 STEP Tryckespinne 8x8x40 mm
ST1088-50 STEP Tryckespinne 8x8x50 mm
ST1088-60 STEP Tryckespinne 8x8x60 mm
ST1088-70 STEP Tryckespinne 8x8x70 mm
ST1088-80 STEP Tryckespinne 8x8x80 mm

ST1293 Osymmetrisk lashusstolpe for STEP 120

o Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.

o Brandgodkand fér brandteknisk klass E/EI 120.

o Mikrobrytare enpoligt vaxlande, max. 30V DC, 1 A.

o Inbyggda mikrobrytare indikerar stangt och férreglat
l&dge samt tryckesmandvrering.

e Skyddsdiod finns inbyggd.

e Vandbar for att passa hoger- och vénsterdorrar.

. Omstéllbar rattvand/omvand funktion.

o Omstéllbar elektrisk/mekaniskt manévrerad sida.

e Anpassat for runda och ovala skandinaviska cylindrar.

o Dorndjup 50 mm.

e Aterfjagdrande trycken rekommenderas.

o Halogenfri kabel.

STEP 120 komplett set

STEP 120 KPL &r ett komplett set som innehaller STEP 120
eltryckeslas, en kabeléverforing och 10 m halogenfri kabel.

STEP kabeldverféring &r tillverkad i rostfritt stal och passar bade
tra-, stal- och aluminiumdorrar. Fjddern har en bred innerdiameter
pa 10,8 mm som underlattar genomféringen av kabeln.

Stendals El AB, Signalistgatan 17, 721 31 Vésteras, Sweden
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Kopplingsschema STEP 120.



