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GD 335 GLASKROSSDETEKTOR, LIMMAD

Fordelar
Reldutgang ®
Stor tackningsyta
Hdg talighet mot storande signaler
Ingen kénslighetsinstallning behdvs :
Passar 24 timmars slinga _ 4

LED-indikering vid larm
SBSC- och VdS-godkénd

GD 335 ar en glaskrossdetektor med transistorutgang som skall anslutas till centralapparaten via en 1U 300
interfaceenhet. Den &r speciellt framtagen for vervakning av butiksfonster, skjutdorrar med glas, vanliga fonster
och andra utsatta glaspartier i offentlig miljo eller i privata hem. Den kan anvandas pa fonster med skyddsfilm om
detektorn monteras direkt pa glaset och inte pa filmen (ett hal pa ca 5-10 cm skars ut i filmen). Den kan &dven
anvéndas pa glasskap for att skydda olika typer av utrustning. GD 335 glaskrossdetektorn aktiveras nar glaset
krossas och ar mycket télig mot storningar pa glaset eller i dess omgivning och ar darfor idealisk for 24-timmars
overvakning. Designen pa detektorn ar rund, vilket gor att den alltid sitter rakt. GD 335 skall limmas pa glaspartiet
och till varje detektor medlevereras en schablon, paddel for limmet och kabelavlastning for snabb och enkel
installation. GD 335 &r inte lamplig fér laminerat glas.

Rackvidd .......cccoveeiirreicriene, 2 m radie (standard 3 mm glas) p

SBSC MY G.eeeureereeereeereeesseesssessesssesssssssesssssenseanes 10-32, klass 1/2 ‘o "

Matningsspanning .........ccccoeveveeene. 4 - 15 VDC, polaritetsoberoende @

Stromforbrukning ........ceceveeveeieieveccereecens 5 tA (7 mA vid larm) @

Larmutgang........ococeeeverveeeerereseceee e Transistorutgéng

LarmindiKEring ....oveveeveririeerirrieeser e LED

Sabotageskydd ........covveeeiiririeee s Ja

HAIItId 1arm ... Kvarstaende
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Larmaterstalining ........ccocoevevvvnnienriniennnen Brytning av spanningen ¥

ANSIULNING ..ot e Kabel x

Kapsling, FAMG .....cccovvvveiiirneeiesreee e ABS plast, Vit po

Arbetstemperatur..........cccocvveieererineenense e -25 - +55°C a

Kapslingsklass.........oceiriririiinnncenre s IP 67 ] X

MAELE (H X @) MM e e 11x27 ﬂ/ [ E
Bestallningsinformation

Typ E-nr Beskrivning Paket

GD 335 6332525 Glaskrossdetektor med transistorutgang, limmad, 3 m kabel 1st

GD 335-6 6332526 Glaskrossdetektor med transistorutgang, limmad, 6 m kabel 1st

GD 335-10 6332527 Glaskrossdetektor med transistorutgang, limmad, 10 m kabel 1st
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